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Datos Técnicos 

Especialmente diseñado para desinfección de 

espacios mediante radiación UV-C. Utiliza lám-

paras UV-C de alta potencia. 

• Sistema de desconexión automático me-

diante detección de presencia. 

• Lámparas UVC de alta calidad y última ge-

neración. 

• Alta potencia de radiación. 

• Autoconfiguración en función del espacio 

a desinfectar. (tiempo, potencia y ubica-
ción). 

• Garantía de 2 años. 

BIOVAC  

Lámpara   

Fuente de Luz 
Lampara UVC alta potencia TUV 325W 

HO XPT SE 

Watios 325W  

Corriente de la lámpara 2,1A 

Dimensiones 1582x19mm 

Casquillo de conexión GU10.2q 

Vida Útil  12000h 

Radiación UVC 253,7nm 

Voltaje 110-240V | 50-60Hz 

  

Luminalia BIOVAC   

Tensión de Alimentación 110—240 V 

Frecuencia 50/60 Hz 

Temperatura de Trabajo 15º C a 40º C 

Humedad Relativa 20% a 80% 

Cantidad de tubos UV-C 2 o 3 

Potencia  650 o 975W  

Intensidad total de Radiación 1350uW 

Corriente  3,5A 

Peso total Neto 33 Kg 

Medidas 45 x180cm 

Pantalla LCD 4 pulgadas Color 

Sistema Auto apagado de seguridad 
Detección de Movimiento por radio 

frecuencia 

  

Materiales y Características   

Carcasa Acero Inoxidable 

Ruedas 4 ruedas de PVC 

Color Negro o Blanco 
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Microorganismo o virus 
Segundos para 

inactivación 

Staphylococcus aureus 50 

Pseudomonas aetuginosa 60 

Escherichia coli 65 

Aspergillus brasiliensis 300 

Sars-Cov-2 125 

Nuestros estudios recomiendan una distancia má-

xima para la inactivación de cualquier tipo de mi-

croorganismo o virus de 3 metros, obteniendo co-

mo resultados de inactivación los mostrados en la 

tabla, en segundos.  

Luminalia realiza un estudio personalizado para 

cada sala tal y como se muestra en las imágenes. 


